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由於特殊的閥門技術，easystop 任意停止鎖定式氮氣

棒在推入方向提供保持力，連續可以任意停止在所需要的位置，只要用手的力量，

就可以簡單的將閥打開，釋放鎖定，氮氣棒鎖定力將保持在您移動需要的每個位

置。

在推出方向，該尺寸作為標準氮氣棒，這意味著在活塞桿被推出時保證必要的力支

撐著。延伸力將以氣體彈簧不會自己移出的方式來選擇。

我們提供兩種類型的easystop 任意停止鎖定式氮氣棒。可調整的BY型特別適合

必要的保持力範圍。如果將活塞桿轉到伸出位置，可以獲得最大的保持力 800N。

如果使用數量較大，建議使用固定任意停止的力，BX是不能調整任意停止保持力

的。

easystop 任意停止-氮氣棒

兩種氮氣棒 : BY (可調) 、 BX (不可調)

● 特色：具有可調整的保持力，能使氮氣 棒停止在行程任意位置

● 規格：10/22、10/28 (軸心/本體)

● 行程 : 20 ~ 800 mm

● 推力：20N ～ 800N

● 軸心壓入方向，具有可調整的保持力

● 軸心伸出方向與一般氮氣彈簧相同

● 保持力調整範圍，接受客戶訂製

訂購任意停止氮氣棒，請告知您的設計需求

easystop – the gas spring
which keeps its promises!

全球製造氮氣棒廠商至今還是 - 唯一通過 聯邦航空航天局認證

4140

BY&BX 任意停止-氮氣棒

easystop Gas Spring

◎ 目錄上所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知，如有任何疑問&特殊需求,請洽詢本公司。

New
新產品

德國 BOXEN  博 聖  

氮氣棒&穩速器控制專家easylift

德國 博聖科技有限公司      China ☎ : 021-2098 6206         Taiwan ☎ : 04- 2569 1851        www.boxentech.com        e-mail: info@boxentech.com
easylift
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行程

Φ10 Φ22/28

9

M10x1.5 M10x1.25

EL1= 行程x 2 + 47±1~2mm
13

EL2= 行程x 2 + 47±1~2mm + 配件固定中心點

本體配件軸心配件

型  號 
行程
mm

軸心
配件

本體
配件

LE1/LE2
mm

Extension force
推出力 N

retention force
(push-in direction)
保留力(推入方向) N

BX/BY22 20~800 A8 A8 ~ 20~800 0 ~ 800 

BX/BY28 20~800 D9 D9 ~ 20~800 0 ~ 800

使用溫度、壓力以及尺寸說明

1. BOXEN 任意停止-氮氣彈簧會在-30℃+80℃之間溫度下運作。我

們的特殊密封配備可以承受-55℃~+200℃溫度之間。氮氣彈簧不可

以裝置在過熱地方及靠近火源的地方。其他環境因素也會影響氮氣彈簧

的保存及壽命。請考慮採取最適當的預防措施。

2. 氮氣棒推力的誤差值，一般在 +40N/-20N 或±5%~7%之間。

實際上氮氣棒真正推力取決於使用周圍環境溫度在每升高10℃，力量變化約在3.3%。

可以依據您要求製造尺寸、推力以及阻尼行程長或短尺寸。 我們很樂

意協助您，設計適合您設備需要的動態阻尼氮氣棒。

3.您可以在上述範圍內選擇最適合您的最佳尺寸，在這一系列產品裡，

長度公差通常被認為是±1mm ~ ±2,5mm以內。

如果要求非常高的耐久性， 請避免小直徑+長衝程+高力量的組合。

☆ Extension force 推出力

☆ retention force (push-in direction)

(push-in direction +保留力) possible retention force range 可能保留力範圍

☆ 請不可以在軸心行走時轉動調整環，這會造成調整環故障。

☆ 嚴禁在軸心上有焊屑或異物、夾鉗破壞軸心表面，防止被破壞的軸心傷害軸承以及 

    密封和無法正常回歸。

☆ 注意安裝時的偏心角度和可能造成軸心彎曲的軸心以及本體位置設計。

4140

BY/BX 22或28

行程

軸心配件

本體配件

EL1或EL2 總長度

推出力

保留力(推入方向)

型號選擇 BY22- 300- A8A8- 733- 300- 400

BY&BX 10/22 10/28任意停止-氮氣棒

伸出力100N ~ 800N ( 行程壓入末端增壓力xxx N )

全球製造氮氣棒廠商第一家通過-聯邦航空航天局認證

◎ 目錄上所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知，如有任何疑問&特殊需求,請洽詢本公司。
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